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Neue HBT PMC-R 2.0 Strebausbau-Steuerung verbessert 

Strebautomatisierung durch höhere Rechenleistung und 

erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten   

Lünen, 3. März 2023  

 

Die neue HBT PMC-R 2.0 Strebausbau-Steuerung bietet eine solide Grundlage, die die 

Autonomie erhöht und den Maßstab für leistungsstarke Strebausbausysteme setzt - jetzt und 

in Zukunft.  

Die fortschrittliche Mikrocontroller-Technologie mit erhöhter Rechenleistung und 

verbesserten Kommunikationsmöglichkeiten bietet dem Anwender ein zukunftssicheres 

Steuerungssystem für Schildausbauten der HBT und Fremdanbietern, die in Strebsystemen 

eingesetzt werden. Die PMC-R 2.0 bietet außerdem eine überragende Bedienerschnittstelle 

sowohl für die lokale als auch für die Fernsteuerung und eine verbesserte 

Wartungsfreundlichkeit untertage, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten über die 

gesamte Lebensdauer der Steuerung führt. 

Das Design der nächsten Generation umfasst ein komplettes Upgrade der Elektronik- und 

Netzwerkarchitektur, so dass die Steuerungen den zukünftigen Anforderungen des 

automatisierten Strebbaus ohne Hardware-Upgrades gerecht werden. Geringere Latenzzeiten 

bei der Kommunikation über das schnelle Ethernet-Backbone erhöhen die 

Aktualisierungsraten, was die Datenanalyse und -berichte effizienter und den Fernbetrieb 

einfacher und sicherer macht. Maschinenstatus und Prozessinformationen werden nahezu in 

Echtzeit aktualisiert, was eine schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht.   

Die PMC-R 2.0 verfügt über ein robustes, äußerst widerstandsfähiges Metallgehäuse mit 

Verchromung, das die Schutzart IP 68 bietet und somit auch den härtesten Bedingungen im 

Streb gewachsen ist. Da sie mit der aktuellen HBT-Schildausbauelektronik kompatibel ist, sind 
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nur minimale Änderungen an den vorhandenen Komponenten erforderlich, so dass die 

Betriebe das neue System einfach und kostengünstig als Nachrüstung oder Upgrade einsetzen 

können. Da die Betriebszeit der Anlagen für jeden leistungsstarken Streb entscheidend ist, 

wurden die wichtigsten Erkenntnisse aus der erfolgreichen PMC-R in das Kerndesign der 

neuen Steuerung integriert, was zu einer nachweislichen Betriebszuverlässigkeit von mehr als 

99,9 % führt. 

Erweiterte Möglichkeiten 

Der PMC-R 2.0 verfügt über einen Controller der A6-Familie mit Multicore-CPU-Architektur und einem 

größeren Speicher, der eine fast 10-fache Leistungssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell 

ermöglicht. In Kombination mit dem 100-Mbit/s-Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Backbone wird der 

Datentransfer zwischen Schildausbau-Steuerungen und anderen Strebkomponenten erheblich 

verbessert, was zu einer effektiveren Integration der Ausrüstung führt. Die höhere Bandbreite des 

neuen Designs ermöglicht einen größeren Datenverkehr über den Backbone des Steuerungssystems 

für eine erweiterte Maschinenzustandsdiagnose mit nahezu Echtzeit-Updates zu Leistung und Status 

der Ausrüstung. 

Der neue Controller bietet auch erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten. Die integrierte 

Funktechnologie bietet mehr Anschlussmöglichkeiten für Optionen wie die drahtlose 

Schildrückgewinnung, einen integrierten Infrarotempfänger für die Positionserkennung des 

Walzenladers und eine CAN-Schnittstelle (Controller Area Network) für zusätzliche Sensoren und 

künftige intelligente Geräteanschlüsse wie das HBT Personen-Erkennungssystem der nächsten 

Generation. 

Das neue Steuergerät senkt die Betriebskosten und verbessert die finanzielle Peformance, da es eine 

einfache und kostengünstige Reparatur von Komponenten während des Betriebs ermöglicht. Der 

Beeper und die Tastaturfolie können einfach untertage ausgetauscht werden, was einen Kostenvorteil 

darstellt und die Risiken, die mit dem Versand von Geräten zur Reparatur an einen anderen Standort 

verbunden sind, erheblich verringert. 

Verbesserte Bedienung und Sicherheit  

Das neue Farb-LCD-Display des PMC-2.0 ist um 50 % größer und bietet eine intuitivere und 

komfortablere Bedienung mit erweiterten Hilfefunktionen, Volltextfunktion und mehr 

Direktzugriffstasten. Das ergonomische Design und das reduzierte Gewicht sorgen dafür, dass die am 

häufigsten verwendeten Funktionen einfach zu bedienen sind. Die Funktionstasten bieten eine 

haptische Rückmeldung für den Bediener als positive Bestätigung der Bedienbefehle. Die 

Aufzeichnungsfunktion der Drucktasten in Verbindung mit der haptischen Rückmeldung stellt sicher, 

dass die vom Bediener erteilten Befehle bestätigt und aufgezeichnet werden, um eine zusätzliche 

Sicherheitsebene zu schaffen.  

Die neue Cat PMC-R 2.0-Steuerung für Schildausbauten wurde nach Funktionen analysiert, um Risiken 

während des Betriebs zu erkennen, und ist mit einer SIL2-Einstufung (Sicherheitsintegritätsstufe) 

hinsichtlich lokaler Verriegelung, lokalem Not-Aus und strebweiten Not-Aus zertifiziert. Dies bietet ein 

höheres Maß an Bedienersicherheit, ohne die Produktion zu beeinträchtigen.  
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Weitere Informationen über die Schildausbausteuerung PMC-R 2.0 erhalten Sie bei Ihrer regionalen 

HBT-Vertretung oder unter: https://www.hbt-group.com 
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